VH 200

MOBIL VSI-KROSSTATION
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VIKT

Premiummaterial
med VSI-krossnhing

Efterfrdgan pd hogforadlade krossprodukter med hég och kon-
sekvent kvalitet véxer stadigt. Darfér lanserar Maskin Mekano en
lattflyttad VSI-kross pd héga stodben.

VH 200 ingdr i Maskin Mekanos nya modulbaserade sortiment
som kdnnetecknas av flexibilitet, séikerhet och eldrift. Maskinen
ar en band in/band ut maskin. Den har dessutom en on-board
returtransportér som goér den kompatibel med Maskin Mekanos
slutsikt SH 1503, men kan édven dockas med en méangd andra
treddckade sorteringsverk p&d marknaden. Maskinen har uttag
fér férregling och sammankoppling av nédstoppslingor till an-
slutande maskiner i processen.
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Konceptet

VH 200 &ar en modern anléggning designad och byggd fér de
speciella krav som stdlls vid VSI-krossning. Maskinen be-

stdr av den driftsdkra och beprévade VSI krossen frdn den
varldsledande producenten Techroq frén Sydafrika. Driftsékra
I6sningar, ledande reservdelslogistik och eldrift borgar fér
hoég produktivitet och I&ga driftskostnader.

Kubisator

VH 200 dr utrustad med Techroq kubisator VSI T7, en maskin
med 5 portar och 840 mm rotor med slitdelar, och som drivs
med en motor pd hela 250 kW. | standardutrustningen ingdr
en vibrationsvakt som automatiskt sténger ner maskinen om
det skulle uppsté obalanser. VH 200 har en ldgbyggd inmat-
ningstratt for matning direkt i rotor och en driftséiker nivévakt
for dverfyliningsskydd. For smidig service och inspektion finns
en robust inspektionslucka med godként system for tidsfor-
dréjd 6ppning som dr kopplat till huvudbrytaren. Dessutom &r
maskinen utrustad med rotorlyftsystem och automatsmaérj-
ning. Verktyg for service och byte av slitdelar medféljer ocksé
leveransen.

Rotorns varvtal kan justeras med frekvensomriktare fér att
optimera produktionen i férhdallande till det inmatade mate-
rialets egenskaper, och fér att minimera slitage samt redu-
cera produktion av oénskad O-fraktion.

Styrskdpet ér utrustat med en industrianpassad HMI med
fargskarm for start och stopp samt visning av kW och andra
vitala driftsparametrar. Det finns tva valbara driftsldgen, ma-
nuell och automatisk. Sammankoppling av nivévakt, vibra-
tionsvakt och férregling framdt och bakdt i processen, samt
internt med 6vriga enheter i verket, sker ocksd i denna enhet.

Transportorer

Samtliga transportdrer pd VH 200 drivs av gummerade
motortrummor. Alla fallbara funktioner utférs med hydraulik.
In- och utfdlining av utlastningstransportdren innehdller inga
manuella inslag av montering av stag eller liknande, vilket
betyder att etablering och avetablering kan ske bdde snabbt
och sdkert.

Chassi

VH 200 ar byggd pd en vridstyv ram i kraftiga fyrkantsror vilket
ger en stabil konstruktion utan att maskinen blir onédigt tung.
Chassit ér utrustat med fyra kraftiga hydrauliska stédben
vilket innebdr att maskinens arbetshojd kan justeras i férhal-
lande till 6vriga enheter i kretsen, samt enkelt placeras i vég.
Stédbenen anvands ocksé i samband med lastning och
lossning av maskinen, och de &r dessutom vridbara for att
transportbredden inte ska éverstiga 3,0 m. Fér interna flyttar
finns hjul och lyftanordning.

Runt krossen finns rejéla och sékra géngbanor som nds via en
fallbar trappa med récken.

Eldrift

VH 200 ar liksom alla Maskin Mekanos produkter eldriven. Det
ger en dverlagsen driftsekonomi och en valdigt tyst gding.

Var Iésning fér traileroptimerad
lastning

H

2.Backain trailern

1. Hissa upp maskinen

3.satt ner pa trai- 4. Hissa upp stédbenen

5. Fdllin stodbenen
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Teknisk Specifikation Maskin Mekano VH 200

Transportiéingd 13,0 m

Transportbredd 30m

Transporthdjd 36m

Vikt ca 26 ton, beroende pd utrustning

Kubisator Techroq T7.Kapacitet ca 200 ton/timme fér matning av material <50 mm
Monteras pd vibrationsdédmpare
5-ports 840 mm standardrotor med slitdelar, frekvensomriktare, vi-
brations-switch, sékerhetsldsning, verktyg fér service, rotorlyft-system,
automatsmorjning, 250 kW motor monterad pd kubisatorn

Matartransportér Bandbredd 800 mm

Kross Ladngd 4,9 m
Motor 5,5 kW

Returtransportoér Bandbredd 650 mm

Ldngd 6,5 m
Motor 4,0 kW

Bakre transportér

Bredd 1200 mm

Ladngd 8,5 m

Trummotor 5,5 kW

Héjd under drivtrumma 3,6 m

Elutrustning

Elcental fastmonterad pd chassi. Tryckknapp fér sekvensstart
10" touchskarm fér individuell start av motorer

7" touchskdrm fér dvervakning och reglering av varvtal VS|
Noédstopp pd chassi och elcentral

Varvtalsvakter pé& samtliga transportérer
Overvakningskretsar till sékerhetsreld. Forreglingskedja

Hydraulutrustning

Hydraulaggregat fér uppstalining, ut- och infélining av band och trappor
Motor 4,0 kW

Hjul/dragutrustning

Lyftkrok och hjul fér hantering inom arbetsplatsen
Chassi anpassat for trailertransport
Hydrauliska stédben fér upphissning till produktionsiége

maskin mekano

Maskin Mekano AB, Box 9083, 550 09 Jonkdéping, SWEDEN,

+ 46 36 3174 00
info@maskinmekano.se

www.maskinmekano.se

Véra produkter utvecklas kontinuerligt varfor vi férbehdller oss ratten till dndringar utan féregédende meddelande.



