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6 m? 8.400 Hakenliftrahmen 16 kW 10 Min

Die Kunst einer optimalen Material-zufuhr.

Sowohl beim Brechen als auch beim Sieben ist die
Zufuhr kein Nebenschauplatz - sie bildet das Ruckgrat
von Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Eine gut konzipierte
Beschickungseinheit sorgt fur maximale Produktivitat —
Minute fur Minute, Tag fuar Tag.

Effizienz bis ins kleinste Detail.
® Niedrige Ladehéhe — serienmdRig fur schnelles
Beladen.
® Breit hydraulisch kippbares Grobsteinrost — maximale
Durchsatzleistung (optional)
® stufenlos einstellbare Offnungen des Grobsteinrostes

Fahrgestell

Gebaut flr optimale Leistung.

Unsere Beschickungsbunker werden auf einem robusten
HakengerUstchassis aufgebaut, wodurch der BML 7
einfach und schnell transportiert werden kann. Der BML

7 wird aus hochwertigen, extrem stabilen Kastenprofilen
gefertigt, wodurch er auRergewdhnlich stabil und zugleich
bemerkenswert leicht ist. Mit Hilfe der Hinterrdder |&sst
sich der BML 7 problemlos bewegen — auch Uber gréfiere
Entfernungen.
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Beschickungsbunker
Volumen und Prdzision.
Der 6 m? grofde Bunker des BML 7 kann mit einem
Grobsteinrost ausgestattet werden. Die Standardéffnung
von 180 mm ist stufenlos — nach oben und unten -
einstellbar. Das Rost kann bis zu 90° geéffnet werden und
schlieft automatisch. Das Bandférdersystem bietet die
perfekte Losung far Naturstein. Fir Recyclinganwendungen
wie Betongranulat, das oft Stahlreste wie Armierungseisen
enthdlt, empfehlen wir eine alternative Konfiguration.

Elektrischer Antrieb

Kraft trifft auf Ruhe.

Wie alle Maschinen von Maskin Mekano wird auch der BML
7 vollstandig elektrisch angetrieben. Das bedeutet extrem
niedrige Betriebskosten, minimalen Wartungsaufwand und
einen nahezu gerduschlosen Betrieb.

Bandzufuhr

Prézision in Bewegung.

Das Foérderband des BML 7 ist mit eng beieinander
liegenden Tragrollen ausgestattet und wird von zwei 4-kW-
Motoren angetrieben. Die Zufihrgeschwindigkeit kann
stufenlos mit der mitgelieferten Fernbedienung geregelt
werden. FUr die ultimative Optimierung ist die hydraulische
und ferngesteuerte Bunkerschieberklappe zusténdig —
perfekt fur Feineinstellungen.
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Service und Ersatzteile
Kontinuitdt als Standard.
Maskin Mekano-Maschinen sind bekannt fur Ihre
Nachhaltigkeit und Wertbestdndigkeit. Dank hochwertiger
Materialien, der sténdigen Verfugbarkeit von Ersatzteilen
und schnellem Service garantieren wir minimale
Ausfallzeiten. Unser Werk in J6nkdping hdlt alle wichtigen
Ersatzteile vorrétig — und unsere Serviceteams stehen
Ihnen jederzeit zur Verfigung.

Maskin Mekano. Erfahrung, die Sie spiiren. Ergebnisse,
die Sie sehen.
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Technische Daten Maskin Mekano BML7

Lange 7,6 m
Breite 2,5 m mit dem Aggregat, 2,3 m ohne Aggregat
Héhe 32m
Gewicht ca. 8,4 Tonnen
Bandbeschicker Breite 1000 mm
Ldnge 9,6 m

Effekt 2 x 4 kW

Aufgabebunker Volumen 6 m?
Hydraulisch kippbares Grobsteingitter, Vorschubbreite 3,9 m
Auslegerabstand 180 mm (einstellbar)

Elektrische Ausrtstung Elektrostation mit Sicherungsschalter, Motorschutzschalter, Not-
stoppschalter, unterbrechbare Verriegelung, sowie separater
Motoranschluss. Stromanschluss mit einer 63A CEE-Steckdose.

Hydraulische Ausrustung Hydraulikaggregat fur das Heben von Gittern. Motor 4,0 kW

Chassis Hakenrahmen
R&der zum Abschleppen innerhalb des Arbeitsplatzes

Unsere Produkte werden standig weiter entwickelt, daher behalten wir uns das

Recht vor, Anderungen ohne Vorankindigung umzusetzen.

maskin mekano

Maskin Mekano AB, Box 9083, 550 09 Jonkdping, SWEDEN,
+ 46 36 3174 00
info@maskinmekano.se

www.maskinmekano.de




